DIGIT 75 P White Gloss

KEMICQ

Air Free

Informacion de producto Datos técnicos

Pelicula de PVC polimérico calandrado (blanco brillo, 75 ), con un Transportador: PVC polimérico, alta estabilidad,

adhesivo de acrilato en base solvente color gris microestructurado calandrado

(permanente), laminado a un soporte de papel siliconado revestido con

PE en las dos caras (144 g/m?). Espesor: 75p +/-5%

La pelicula de PVC ofrece una elevada estahilidad dimensional. Adhesivo: Acrilato solvente de color gris
micro-estructurado, permanente

El adhesivo de acrilato en hase solvente color gris asegura una

excelente opacidad. Adhesion: 7N/cm

El adhesivo especial micro-estructurado evita la acumulacion Soporte: Papel siliconado con revestimiento de

de aire en forma de burbujas y minimiza el tiempo requerido
para la aplicacion sobre substratos.

Desarrollada para tener una alta resistencia a la agresion de
los solventes contenidos en las tintas durante el proceso de
impresion y asi mismo se garantiza un desempefio excelente
de impresion en cualquier impresora injekt de tintas solventes
y eco-solventes.

Particularmente apta para aplicaciones en superficies planas,
curvas o ligeramente corrugadas. Después de retirar la pelicula
no deja residuos de adhesivo si la aplicacion se ha hecho
correctamente.

Durabilidad de almacenamiento

Minimo 2 afios si se almacena a una temperatura promedio
entre 20°C y 25°C con hiimedad relativa de 5097 y si se
conserva en su embalaje original.

Recomendaciones para la laminacion

Rogamos asegurarse de que la impresion este perfectamente
seca antes de proceder con las operaciones de laminacion.
Recomendamos dejar secar las tintas como minimo 48 horas
si es necesario, desde el momento de la impresion.
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PE en las dos caras (144 g/m?)
Temperatura de aplicacion: +10-+40°C
Resistencia a la temperatura:  -40- +80 °C

Durabilidad al exterior: 5 a7 afos
(pelicula no impresa)

Medidas estandar

1370 mm x 50 m
1550 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulacion adecuada de este producto no daré cabida a la formacion o
liberacion de componentes de riesgo. Este producto no es mercancia peligrosa
anivel de la legislacion actual GefStoffV o bajo los criterios de la union europea.
Por lo tanto la elaboracion de una ficha de seguridad no es en este caso una
ohligacion. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos
informativos hajo el estatuto (EG) Nr. 19072006 (REACH) y puede ser enviada

por solicitud. Este producto no es ni mercancia peligrosa a nivel de la legislacion de
transporte ni estd compuesto por sustancias liquidas de alto riesgo, cumpliendo la
normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicacion y ciclo
final de vida del producto deben cumplir los estandares legales de eliminacion de
desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

19/11/2018

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro

mejor conocimiento de los productos més sin responsabilidad alguna.
Dado el nimero de materiales y aplicaciones (inicas del usuario,
recomendamos probar primero sobre los materiales originales

para su uso.



